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КомплектующиеСодержание Написать

Содержание
360

Позволяющие 
менять зону 
освещения

Mini

Комплектующие
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КомплектующиеСодержание Написать

Dot 360

12Вт
4000K

Металлический 
корпус

Отличительные особенности этой модели:
• поворотный элемент свечения, позволяющий менять 

зоны освещения;
• возможность установки как накладной светильник;
• установка светильника при помощи дополнительного 

крепления в трековую систему;
• светодиоды Epistar (Тайвань);
• цельнолитой корпус;
• срок службы до 50000 часов.

Световой поток, lm 1150

CRI   >90

IP защита  20

Угол рассеивания  40

Размеры, мм  185х68

https://ledoptom.com
https://t.me/alfalight2022


КомплектующиеСодержание Написать

Pxl 360

12Вт
4000K

Металлический 
корпус

Отличительные особенности этой модели:
• поворотный элемент свечения, позволяющий менять 

зоны освещения;
• возможность установки как накладной светильник;
• установка светильника при помощи дополнительного 

крепления в трековую систему;
• светодиоды CREE (США);
• цельнолитой корпус;
• срок службы до 50000 часов.

Световой поток, lm 1220

CRI   >90

IP защита  20

Угол рассеивания  40

Размеры, мм  184х59
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КомплектующиеСодержание Написать

Dot

12Вт
4000K

Металлический 
корпус

Отличительные особенности этой модели:
• возможность установки как накладной светильник;
• установка светильника при помощи дополнительного 

крепления в трековую систему;
• светодиоды Epistar (Тайвань);
• цельнолитой корпус;
• срок службы до 50000 часов.

Световой поток, lm 1150

CRI   >90

IP защита  20

Угол рассеивания  40

Размеры, мм  148х76

https://ledoptom.com
https://t.me/alfalight2022


КомплектующиеСодержание Написать

Pxl

12Вт
4000K

Металлический 
корпус

Отличительные особенности этой модели:
• возможность установки как накладной светильник;
• установка светильника при помощи дополнительного 

крепления в трековую систему;
• светодиоды Epistar (Тайвань);
• цельнолитой корпус;
• срок службы до 50000 часов.

Световой поток, lm 1150

CRI   >90

IP защита  20

Угол рассеивания  40

Размеры, мм  148х76

https://ledoptom.com
https://t.me/alfalight2022


КомплектующиеСодержание Написать

DOT mini

7Вт
4000K

Металлический 
корпус

Отличительные особенности этой модели:
• возможность установки как накладной светильник;
• установка светильника при помощи дополнительного 

крепления в трековую шину;
• светодиоды Brigelux;
• компактный цельнолитой корпус; 
• срок службы до 50000 часов.

Световой поток, lm 700

CRI   >90

IP защита  20

Угол рассеивания  40

Размеры, мм  55 

https://ledoptom.com
https://t.me/alfalight2022


КомплектующиеСодержание Написать

PXL mini

7Вт
4000K

Металлический 
корпус

Отличительные особенности этой модели:
• возможность установки как накладной светильник;
• установка светильника при помощи дополнительного 

крепления в трековую шину;
• светодиоды Brigelux;
• компактный цельнолитой корпус; 
• срок службы до 50000 часов.

Световой поток, lm 700

CRI   >90

IP защита  20

Угол рассеивания  40

Размеры, мм  55x55 

https://ledoptom.com
https://t.me/alfalight2022


КомплектующиеСодержание Написать

Deep

10Вт
4000K

Металлический 
корпус

Отличительные особенности этой модели:
• поворотный элемент свечения, позволяющий менять 

угол освещения;
• установка светильника при помощи дополнительного 

крепления в трековую шину;
• возможность установки как накладной светильник;
• светодиоды Brigelux;
• металлический корпус; 
• срок службы до 50000 часов.

Световой поток, lm 1000

CRI   >90

IP защита  20

Угол рассеивания  40

Размеры, мм  85

https://ledoptom.com
https://t.me/alfalight2022


КомплектующиеСодержание Написать

ORB

12Вт
4000K

Металлический 
корпус

Отличительные особенности этой модели:
• поворотный элемент свечения, позволяющий менять 

зону освещения;
• установка светильника при помощи дополнительного 

крепления в трековую шину;
• возможность установки как накладной светильник;
• светодиоды Brigelux;
• металлический корпус; 
• срок службы до 50000 часов.

Световой поток, lm 1200

CRI   >90

IP защита  20

Угол рассеивания  40

Размеры, мм  75

https://ledoptom.com
https://t.me/alfalight2022


КомплектующиеСодержание Написать

Prime

12Вт
4000K

Металлический 
корпус

Отличительные особенности этой модели:
• поворотный элемент свечения, позволяющий менять 

зону освещения;
• установка светильника при помощи дополнительного 

крепления в трековую шину;
• возможность установки как накладной светильник;
• светодиоды Brigelux;
• металлический корпус; 
• срок службы до 50000 часов.

Световой поток, lm 1200

CRI   >90

IP защита  20

Угол рассеивания  40

Размеры, мм  66х66

https://ledoptom.com
https://t.me/alfalight2022


КомплектующиеСодержание Написать

Duet

20Вт
4000K

Металлический 
корпус

Двойной накладной светильник 
с поворотным механизмом элементов свечения. 
Используется в качестве основного 
и дополнительного освещения.

Световой поток, lm 2000

CRI >90

IP защита 20

Угол рассеивания 40

Размеры, мм Ø 100 выс. 200

https://ledoptom.com
https://t.me/alfalight2022


КомплектующиеСодержание Написать

Dot 2

10Вт
4000K

Металлический 
корпус

Светодиодный трековый светильник. 
Используется для основного и акцентного освещения. 
Отличается необычным дизайном, подчеркнёт 
индивидуальность интерьера.

Световой поток, lm 1000

CRI   >90

IP защита  20

Угол рассеивания  40

Размеры, мм Ø 100 выс. 185

https://ledoptom.com
https://t.me/alfalight2022


КомплектующиеСодержание Написать

Заглушка
для шины

Шина
для трековой 
системы

Заглушка
для шины

Крепление
для светильника

Соединитель 
для шины 
прямой

Соединитель
для шины
угловой

1м 2м
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